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 Скоростная мельница D 812 

 

ОПИСАНИЕ 
 

Монтируется на столе, расположена в звуконепроницаемом кожухе и снабжена системой защиты от 
старта в открытом состоянии. На передней панели расположена управляющая консоль с таймером, 
обладающим памятью (0-120 мин) и безопасным выключением питания. 

Под заказ доступны модели на 300 и 1000 cм
3
. 

Комплект в себя включает: емкость 1500 cм
3
 (рабочий вес материала 1 кг) и алюминиевые шарики 

диаметром 18 мм (навеска 1,1 кг). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Питание: 380 в, 50 Гц, три фазы. 
Размеры: 760 x 660 x 1100 (в) мм. 
Вес: 90 кг. 

 



Перемешиватель с функцией шаровой мельницы 

 

ОПИСАНИЕ 
 

Благодаря использованию специального сосуда подходит для перемешивания жидкостей и 
шлифования небольших образцов. 

Мельница имеет металлический каркас. Ролики покрыты резиной (второй ролик можно перемещать в 
различные позиции для использования разных размеров бутылки). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размеры: 640 x 350 x 140 (в) мм. 
Вес: 20 кг. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Модели: 
D 768/2 модель с фиксированной скоростью 73 об/мин. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, одна 
фаза. 
D 768/S модель с регулируемой скоростью от 0-95 об/мин. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, 
одна фаза. 
 

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

Сосуды для работы с перемешивателем: 
V 760 емкость 250 мл с крышкой. 
V 761 емкость 500 мл с крышкой. 
V 759 емкость 1000 мл емкость с крышкой. 
Керамические емкости: 
D 813/1 1,5 литра Ø 25 мм - 1,5 кг. 
D 813/2 3 литра Ø 25 и 30 мм - 3 кг. 
D 813/3 5 литров Ø 30 и 35 мм - 5 кг. 
D 813/4 10 литров Ø 30 и 35 мм - 10 кг. 
D 813/5 15 литров Ø 30 и 35 мм - 15 кг. 
D 813/A шары для керамических емкостей (1 кг). 
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